
KVH®+ Balken- und Brettschichtholz in LÄRCHE 

An unserem Standort in Pfarrkirchen wird seit 

über 80 Jahren überwiegend die Holzart Fichte 

veredelt. Seit fast 30 Jahren werden auch 

keilgezinkte Produkte aus Fichte hergestellt, die 

sich als Standard für Vollholz und KVH® sowie 

für flächig verleimte Balken- oder 

Brettschichtholzprodukte etabliert haben. 

Unsere anlagentechnische Flexibilität erlaubt es 

aber auch eine große Bandbreite 

kundenspezifischer Anforderungen zu erfüllen 

– u.a. auch die Verwendung der Holzart Lärche.  

Aufgrund der guten Festigkeitseigenschaften und hohen 

Witterungsbeständigkeit einerseits sowie ihres dekorativen 

Aussehens andererseits liefert Lärche ein hervorragendes und 

vielseitig einsetzbares Bau- und Konstruktionsholz für den Außen- 

und Innenbereich. 

Sofern die Dauerhaftigkeit oder die holzartspezifische Optik 

besonders von Bedeutung sind, steht eine definierte 

Dimensionsvielfalt in der Holzart Lärche (Europäische Lärche = Larix 

decidua) zur Verfügung. 

Als Kernholzbaum bietet die Lärche einen rötlich braunen Farbton 

sowie aufgrund Ihrer Rohdichte sehr gute elastomechanische 
Eigenschaften und eine vergleichsweise höhere 

Witterungsbeständigkeit als die Holzart Fichte. Zudem ist sie in 

hohem Maße resistent gegenüber Chemikalien 

(Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2: 3-4) 



Die verfügbare Dimensionsvielfalt und flächige Verleimung erlaubt eine Dimensionsvielfalt mit folgendem Standard: 

Weitere Querschnitte nach Absprache möglich

Standard 13,00 m, auftragsbezogen Längen bis 16,00 m in paketweise gleichen Längen möglich. 

KVH® und Balkenschichtholz NSI (nicht sichtbar), begrenzte Dimensionsvielfalt an Balkenschichtholz auch in SI-Qualität (sichtbar). 

Nähere Informationen zu unserer Produktvielfalt finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.hwpan.de oder unter nachstehendem QR- Code: 

Holzwerke Pfarrkirchen GmbH 
Max-Breiherr-Straße 20 

84347 Pfarrkirchen  

Telefon: +49 8561 3005 0 

E-Mail: info@hwpan.de 


